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Эксплуатация

Эксплуатация новой стиральной машины должна начинаться с запуска короткой программы без белья для очистки барабана. Перед стиркой обязательно проверяйте, открыт ли кран подачи воды и не забывайте проверять карманы одежды, сортировать белье. Запуск стирки осуществляется так:

Загружаете вещи в барабан согласно максимальной загрузке для данного режима. Например, для режима хлопок загрузка составляет 5 кг сухого белья, для деликатных тканей 2,5 кг, а шерстяных изделий за один раз можно постирать не более 1 кг.

Закрываете дверцу барабана.

Засыпаете порошок согласно дозировке в порошкоприемник.

Поверните селектор по часовой стрелке до нужного режима стирки, вращать его против часовой стрелки нельзя.

Если есть такая необходимость, нажмите кнопочку дополнительной функции.

Нажмите кнопку включения машинки







Обращаем внимание, что кнопка включения нажимается только после того, как будет выбрана программа.




Советы пользователю

В данном пункте мы предлагаем рекомендации для пользователя и замечания по технике безопасности:

	используйте технику только по назначению в домашних условиях;
	не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор без определенных навыков, это может привести к повреждению машины, а также это опасно для жизни;
	не перемещайте прибор в одиночку, он очень тяжелый;
	изменения в электрической или водопроводной сети должны проводиться мастерами;
	подключать машинку нужно только к заземленной розетке;
	после стирки не забываете выключать машинку из сети и закрывать воду;
	не касайтесь машинки и провода мокрыми руками;
	не перегружайте барабан бельем, не стоит стирать в ней ковры;
	стирайте те вещи и ткани, которые «не боятся» машинной стирки, об этом производитель пишет на ярлыке одежды;
	проверяйте карманы одежды, чтобы в барабан не попали мелкие предметы или важные вещи, такие как телефон, банковская карта или паспорт;
	открывайте дверцу люка только через минуту после завершения стирки;
	по окончанию стирки ворсовых изделий проверяйте и прочищайте сливной фильтр;
	оставляйте люк машинки и диспенсер для порошка открытыми во избежание образования плесени и запаха;
	ремонт машины на гарантии должен производиться только сервисным центром.


Итак, главные сведения по эксплуатации стиральной машины нами изложены. Подробности ищите в полной инструкции, размещенной ниже.








Несколько рекомендаций пользователю

Далее содержится несколько советов для пользователя:

	Применяйте стиральную машину Ardo A600X лишь по прямому назначению;
	не приступайте к ремонту машинки, если у вас нет необходимых для этого навыков;
	стиральная машина Ardo A600X достаточно тяжелая, поэтому для её перемещения необходимы, как минимум, два человека;
	Не следует делать изменения в водопроводной или электрической сети самостоятельно. Эту работу должен выполнять мастер;
	машину Ardo A600X можно подключать лишь к заземленной розетке;
	По окончании стирки выключить стиралку из электросети и перекрыть воду;
	Не допускайте перегрузки барабана стиралки;
	стирать в стиральной машине Ardo A600X только те вещи, которым не страшна машинная стирка. Об этом можно узнать на ярлыке одежды;
	Перед стиркой проверять карманы одежды. В них могут быть важные вещи (документы, телефон) или небольшие предметы;
	Открывать дверцу люка следует примерно через минуту после окончания стирки;
	Очищать сливной фильтр после стирки ворсовых вещей;
	Гарантийный ремонт стиральной машины Ardo A600X должен выполнять сервисный центр.






Прим. Не забудьте поднять перегородку, когда в машину засып…
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Прим.

Не забудьте поднять перегородку, когда в машину засыпается стиральный порошок. В местах с жесткой водой вместе с моющими средствами следует использовать присадки для умягчения воды, чтобы не допустить скоплений извести на нагревательном элементе


Умягчитель воды кладется вместе с моющим средством в отделение “II”.Внимание: использовать только стиральные порошки или средства, предназначенные специально для стирки в автоматических стиральных машинах.Они







производят

меньшее

количество






пены.

Дозировка

используемых моющих средств должна соответствовать указанным производителем на упаковке. Слишком много моющего средства может привести к образованию излишнего количества пены и ухудшить результаты стирки.






	
				




	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

Недостаточное количество моющего средства может привести к неудовлетворительным результатам стирки.

УХОД

Стиральная машина сконструирована так, чтобы свести к минимуму необходимость проведения операций по ее уходу в процессе эксплуатации. Следует, однако, не забывать регулярно проводить очистку машины. Прежде чем приступить к очистке машины, убедитесь, что она отсоединена от электрической розетки, и что закрыт кран подачи воды. Питающий провод:







в случае повреждения провода он должен быть заменен в мастерской по обслуживанию.Внимание: для очистки машины не следует пользоваться химическими составами, используйте только слегка намыленную влажную тряпку. ОЧИСТКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ


ОЧИСТКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Для очистки внешнего корпуса стиральной машины использовать мягкую влажную тряпку.






Не пользоваться абразивными составами.

По завершении стирки оставить крышку машины открытой, чтобы высохли резиновые детали.

Необходимо регулярно влажной губкой устранять остатки моющего средства. Для тщательной очистки отделений для отбеливателя и кондиционера можно вынуть вставки и помыть их под струей воды.






СМОТРОВОЕ ОТВЕРСТИЕ

Чтобы вынуть предметы, случайно провалившиеся между барабаном и внешним корпусом машины, следует снять пластмассовую крышку противовеса, находящего в барабане с противоположной отверстию стороны (рис. 16), затем открыть створки и достать со дна предметы.
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Эксплуатация

При первом запуске стиралки надо запустить короткую программу без загрузки белья. Это необходимо, чтобы барабан очистился.


Важно следить, чтобы кран подачи воды был открыть перед стиркой белья. Также необходимо проверять карманы одежды перед стиркой и сортировать все белье


Запуск стиральной машины Ardo A600X выполняется следующим образом:

	В первую очередь загрузить вещи в барабан. Их вес не должен превышать максимально допустимый для выбранного режима. К примеру, для режима хлопок максимальная загрузка составляет 5 килограмм сухого белья. Деликатных тканей от составляет 2,5 килограмма, а для вещей из шерсти – 1 килограмм.
	Закрыть дверцу барабана стиральной машины Ardo A600X.
	Далее засыпать порошок в порошкоприемник. Его количество должно соответствовать дозировке. лоток во время стирки, чтобы не протекла вода.
	Затем повернуть селектор, пока не будет выбран необходимый режим стирки. Вращать селектор только по часовой стрелке.
	При необходимости нажать кнопку дополнительной функции.
	Затем нажать кнопку включения стиральной машины. Ее нажимать только после выбора программы стирки.


Стоимость ремонта

В таблицах ниже указаны ориентировочные цены на ремонт по наименованию ремонтных работ и признакам неисправности. Окончательная стоимость зависит от сложности ремонта и определяется специалистом на месте после проведения диагностики.

	Признаки неисправности	 Время ремонта
	 Стоимость **
	Выезд специалиста и диагностика неисправности*	5-10 минут	0 руб.*
	Не уходит вода	от 20 минут	от 1000 руб.
	Отсутствует нагрев воды	30-60 минут	от 1800 руб.
	Горят индикаторы	от 20 минут	от 1300 руб.
	Не включается	от 20 минут	от 1400 руб
	Не крутит барабан	от 40 минут	от 1100 руб.
	Нет набора воды	от 30 минут	от 1200 руб
	Машинка шумит и гремит	от 40 минут	от 1500 руб.
	Машинка скачет	от 40 минут	от 1600 руб.
	Выбивает автомат	30-60 минут	от 1800 руб.
	Из-под машинки течет вода	от 30 минут	от 1200 руб.
	Машинка не отжимает белье	от 40 минут	от 1100 руб.
	Дверца люка не открывается	от 30 минут	от 1700 руб.
	Дверца люка не закрывается	от 30 минут	от 1700 руб.
	Не полоскает белье	от 30 минут	от 1900 руб.


	 Наименование работ
	 Время ремонта
	 Стоимость **
	Выезд специалиста и диагностика*	5-10 минут	0 руб.*
	Замена кнопки питания	30 — 50 минут	от 1400 руб.
	Ручка люка – замена / ремонт	30 — 50 минут	от 1600 руб.
	Замена реле уровня воды	30 — 60 минут	от 1700 руб.
	Ремонт датчика давления воды	15 — 40 минут	от 1100 руб.
	Замена заливного клапана	30 — 50 минут	от 1600 руб.
	Заменить ремень привода барабана	15 — 40 минут	от 1100 руб.
	Замена сливного шланга	30 — 50 минут	от 1400 руб.
	Замена помпы	40 — 70 минут	от 1900 руб.
	Замена нагревателя	30 — 60 минут	от 1800 руб.
	Извлечь инородное тело из бака	30 — 80 минут	от 1500 руб.
	Замена устройства блокировки люка	30 — 60 минут	от 1700 руб.
	Замена щёток двигателя	30 — 80 минут	от 1400 руб.
	Замена манжеты	40 — 80 минут	от 1900 руб.
	Замена подшипника	60 — 180 минут	от 3000 руб.
	Замена модуля управления	30 — 70 минут	от 2200 руб.
	Ремонт управляющего модуля	40 — 80 минут	от 2300 руб.
	Замена мотора	40 — 80 минут	от 2300 руб.
	Замена амортизаторов барабана	40 — 80 минут	от 1600 руб.
	Замена бака	60 — 180 минут	от 3700 руб.
	Замена сенсора температуры	30 — 60 минут	от 1200 руб.


* При отказе от ремонта мастером «РемБытТех» нужно оплатить сумму в размере 400 руб. за диагностику






** В цену включена ТОЛЬКО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, запасные детали при необходимости оплачиваются отдельно
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