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Прайс-лист

Каковы окажутся затраты на ремонт вашей стиральной машины, зависит от вида и сложности поломки. Точно предугадать заранее невозможно. Только после выполнения диагностики мастер сможет точно ответить на этот вопрос. А пока вы можете ознакомиться с ориентировочными расценками на наши услуги для данной марки стиральных машин.

	Признаки неисправности	 Время ремонта
	 Стоимость **
	Дорога мастера + диагностика поломки*	5-10 минут	0 руб.*
	Не спускает воду	от 20 минут	от 1000 руб.
	Не работает нагрев воды	30-60 минут	от 1800 руб.
	Мигают индикаторы	от 20 минут	от 1300 руб.
	Не начинает стирку	от 20 минут	от 1400 руб
	Не вращается барабан	от 40 минут	от 1100 руб.
	Не набирает воду	от 30 минут	от 1200 руб
	Гремит и скрипит	от 40 минут	от 1500 руб.
	Сильно вибрирует	от 40 минут	от 1600 руб.
	Выбивает пробки при стирке или включении	30-60 минут	от 1800 руб.
	Из-под машинки вытекает вода	от 30 минут	от 1200 руб.
	Плохо или совсем не отжимает	от 40 минут	от 1100 руб.
	Дверца люка не открывается	от 30 минут	от 1700 руб.
	Не блокируется люк	от 30 минут	от 1700 руб.
	Не работает режим полоскания	от 30 минут	от 1900 руб.


	 Наименование работ
	 Время ремонта
	 Стоимость **
	Выезд мастера и диагностика*	5-10 минут	0 руб.*
	Замена кнопки	30 — 50 минут	от 1400 руб.
	Ремонт или замена ручки люка	30 — 50 минут	от 1600 руб.
	Замена прессостата	30 — 60 минут	от 1700 руб.
	Ремонт реле уровня воды	15 — 40 минут	от 1100 руб.
	Замена заливного клапана	30 — 50 минут	от 1600 руб.
	Замена ремня привода	15 — 40 минут	от 1100 руб.
	Замена шланга слива	30 — 50 минут	от 1400 руб.
	Замена насоса	40 — 70 минут	от 1900 руб.
	Замена ТЕНа	30 — 60 минут	от 1800 руб.
	Удалить посторонний предмет из бака	30 — 80 минут	от 1500 руб.
	Замена замка люка	30 — 60 минут	от 1700 руб.
	Замена щеток электродвигателя	30 — 80 минут	от 1400 руб.
	Замена уплотнителя люка	40 — 80 минут	от 1900 руб.
	Замена подшипника барабана	60 — 180 минут	от 3000 руб.
	Замена платы управления	30 — 70 минут	от 2200 руб.
	Ремонт управляющей платы	40 — 80 минут	от 2300 руб.
	Замена двигателя	40 — 80 минут	от 2300 руб.
	Замена амортизаторов барабана	40 — 80 минут	от 1600 руб.
	Замена бака	60 — 180 минут	от 3700 руб.
	Замена термодатчика	30 — 60 минут	от 1200 руб.


* В случае отказа от ремонта необходимо оплатить 400 руб. за выезд мастера и диагностику






** Стоимость ремонта указана ТОЛЬКО ЗА РАБОТЫ, цена запасных частей в расценки не входит



Основные поломки стиральной машины Аристон

Срок службы машинки зависит от условий эксплуатации. В случае возникновения неполадки ремонт стиральных машин Аристон и Хотпоинт Аристон можно выполнить своими руками.

Давайте разберемся в наиболее частых неисправностях, которые появляются в машинках данной марки.








Засор системы в машинке Аристон

Засор является самой распространенной причиной неполадок в работе СМ. Он препятствует нормальному сливу воды из бака, в результате стиралка не может перейти к режиму полоскания. При этом сливной насос громко гудит, работая вхолостую.

Неисправность помпы, клапана забора стиралки Аристон

При поломке помпы (сливного насоса) слышится гул работающего прибора, однако слив воды не происходит. Неисправность водозаборного клапана вы не перепутаете ни с чем: даже при отключении стиральной машинки Аристон идет самопроизвольный забор воды, слышится характерное журчание.

Выход из строя электронагревателя (ТЭНа) Аристон

В результате воздействия жесткой воды образовывается накипь, и трубчатый электронагреватель (ТЭН) выходит из строя. Симптомы поломки: вода не нагревается, белье стирается в холодной воде, либо программа стирки вообще не запускается.







Признаки

Стиральная машина не греет воду или выбивает пробки сразу при включении или на стирке. Модели Аристон с дисплеем сообщают о неисправности ошибками F07, F08.

Поломка креплений в стиральной машине Аристон

Довольно распространенная неисправность — износ и ослабление механических креплений. Например, дверца люка может не закрываться из-за перекоса или сломанного крючка. При неплотно закрытой дверце вы не сможете запустить стирку.

Неисправность блока управления в машине Аристон

Более редкая, но все же возможная поломка. Появляется вследствие высокой влажности, попадания пены на плату, резких скачков напряжения.






Модуль управления является «мозгом» стиральной машины Аристон, поэтому при его поломке отказать в работе могут любые детали СМА.

Признаки

Признаки поломки модуля весьма разнообразны. Наиболее часто встречаются такие: 

	сбиваются программы;
	СМА не крутит барабан;
	машина не включается.


Часто неисправность сопровождается  появлением ошибок F09 и F12 на дисплее или в виде мигающих индикаторов (в моделях без экрана).






Как устранить

Электронный контроллер чувствителен к скачкам напряжения и попаданию на него влаги. Из-за этого сгорают отдельные радиоэлементы или прогорают дорожки.

	
				




	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

Мастер проводит диагностику платы и, исходя из результатов:

	пропаивает прогоревшие дорожки;
	меняет вышедшие из строя радиоэлементы (резисторы, реле, конденсаторы, симисторы и т.д.);
	заменяет плату полностью при серьёзных повреждениях, в частности, когда вышел из строя процессор.


Если по результатам диагностики обнаружен сбой прошивки, из платы выпаивают память, перепрограммируют ее и впаивают обратно.






Скрежет и хруст при работе машины

Это является заявкой на серьезную неисправность. Скорее всего, при таких симптомах нужно будет менять подшипник. Поскольку бак у рассматриваемых моделей неразборный, то с такой неисправностью сразу нужно обращаться к мастеру по ремонту стиральных машин.

Простой ремонт стиральной машины Аристон не сложно сделать своими руками. Набор нужных инструментов, опыт выполнения слесарных работ и начальные познания в электротехнике позволят выполнить его не хуже, чем в специализированных центрах.












Проблемы в работе также могут возникнуть в ходе ослабления или поломки механических креплений, которыми оснащена машина. Чаще всего, это выражается в ослаблении фиксации люка машинки. Проблема имеет следующие признаки: сильный шум в процессе работы стриралки и характерные вибрации. Чтобы избавиться от этого, достаточно подкрутить или полностью заменить крепёжные детали на новые.

Стиральная машина Ardo T 80 X – инструкция по применению

Характеристики модели

Характеристики модели






Сервисный центр «РемБытТех» устраняет любые неисправности стиральных машин Ardo TL 1010 ED на дому в Москве и Подмосковье. Мы работаем с 8 до 22 часов без выходных. Поэтому наш мастер приедет в любое удобное для вас время и уже в течение суток после вызова. На все ремонтные работы, проделанные нашими специалистами, и новые установленные запчасти вы получите гарантию на срок от 3 месяцев до 2 лет.

Как вызвать мастера

Создать заявку на ремонт можно по многоканальным телефонам:

+7 (495) 215 – 14 – 41






+7 (903) 722 – 17 – 03

Также вы можете для вызова специалиста отправить online-заявку с сайта. При обращении в мастерскую сообщите, пожалуйста:

	Марку и модель неисправной техники.
	Характер неисправной работы. Например, стиральная машина не включается или от нее пахнет гарью.
	Удобное вам время приезда специалиста.
	Ваши контакты: имя, адрес, телефон.


В назначенный день ремонта мастер «РемБытТех» свяжется с вами, чтобы повторно согласовать удобное для вас время ремонта.

Если собственными силами устранить неполадки в стиральной машине Ardo TL 1010 ED вам не удаётся, обратитесь к профессионалам в мастерскую «РембытТех»! Знания и опыт ремонта агрегатов данной марки позволяет нам устранить практически любую неисправность прямо у вас на дому за первый выезд. На проделанные работы и новые запчасти выдаётся гарантийный талон сроком действия до 2-х лет.






	
				



	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

Поломка кнопки включения устройства

Еще один вариант, почему не включается стиральная машина Ардо, – неисправность кнопки включения. Зачастую проблема возникает из-за того, что техника уже старая. Также среди наиболее популярных причин можно отметить:

Износ контактов. В этом случае поломка происходит постепенно. Сначала индикаторы горят периодически, а затем вовсе перестают отвечать на любое действие.

Попадание воды. Жидкость может проникнуть внутрь кнопки, из-за чего произойдет перегрев электрической цепи, отвечающей за работоспособность данного элемента.

Окисление контактов. Проблема возникает в результате излишней влажности


Поэтому на подобный момент стоит обращать особое внимание.


Для того чтобы отремонтировать кнопку, необходимо сначала снять панель управления стиральной машины. Для этого потребуется:

Снять верхнюю крышку, открутив все гайки и болты.

Провести осмотр контактов кнопки, а также проверить их работоспособность с помощью мультиметра. Проверка осуществляется точно так же, как было описано ранее







В этом случае тоже стоит обращать внимание на появление цифр 1 или 0.

Снять кнопку, если был обнаружен какой-либо дефект. Большинство случаев требуют использование паяльника.

Установить новую кнопку на то же самое место.

Вернуть обратно крышку.

Включить стиральную машину в сеть.



Если кнопка питания загорится, значит, что проблема решена.

Дополнительные функции

Помимо основных режимов, машина Ardo позволяет выбрать дополнительные функции для обеспечения наилучшего отстирывания вещей и максимальной заботы о белье. К ним относятся:

	Дополнительное полоскание. Эта опция активируется в случае, если засыпано повышенное количество моющего средства. Также возможность установить лишнее полоскание актуальна для людей с маленькими детьми, с чувствительной кожей или страдающих аллергическими заболеваниями.
	Предварительная. Используется на режимах «Хлопок», «Синтетика» и «Ежедневная» и предназначается для отстирывания белья с сильными загрязнениями. Моющее средство нужно положить в отсеки для основной и предварительной стирки.
	Интенсивная. Выполнение программ «Хлопок» и «Синтетика» при активации этой опции происходит в течение большего времени, чем это заложено изначально для лучшего отстирывания сильнозагрязненных вещей.
	Система очистки. Эта функция позволяет очистить барабан и резиновую манжету стиральной машины от неприятных запахов, плесени и бактерий.
	Простая глажка. При использовании этой функции машина Ardo корректирует параметры стирки таким образом, чтобы белье было менее смятым и при глажке легче разглаживалось. Барабан стиральной машины выполняет плавные покачивания для разглаживания тканей, а отжим в этом случае снижается до 500 оборотов в минуту.
	Отжим. Эта опция используется, если после завершения цикла белье оказалось очень мокрым. Обороты можно отрегулировать самостоятельно либо оставить значение по умолчанию.
	Сушка. Эта функция актуальна для стиральных машин Ardo с функцией сушки. Выполняется автоматически по завершению режимов «Хлопок» и «Синтетика» либо активируется вручную. Время сушки пользователь может выставить самостоятельно в соответствии с требуемым результатом (вещи будут гладиться или сразу убираются в шкаф).


Указанное время выполнения программ может меняться в зависимости от модели машины Ardo, установленной температуры, а также множества других параметров.
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